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ESTROMAT 426
Spritzanlage für feinkörnige, pumpfähige Isoliermörtel und basische 

Schlämmspritzmassen auf Magnesit-Basis für monolithische Auskleidungen

Die vielseitig einsetzbare Tundish -
Spritzanlage ESTROMAT 426 
verarbeitet Feuerfest-Spritzmassen in 
vielen Stahlwerken der Welt. Sie hat 
sich bei allen Spritzmassen der 
führenden Feuerfest-Hersteller 
bewährt.
Die Bauweise mit abnehmbarem Silo 
für das Trockenmaterial erleichtert 
den Transport.
Der verschleißarme Durchlauf-
mischer, die leistungsstarke, 
regelbare Schneckenpumpe in 
Vertikalbauweise und die sinnvollen 
Zusatzausrüstungen machen den 
ESTROMAT 426 zur idealen 
Mischpumpe mit dem großen 
Anwendungsspektrum.

Standard-Lieferumfang
* Maschinengestell mit Plattform, Letter 

und Geländer
* Trockenmörtelcontainer mit Aufreiss-

messer für Big-Bags
* Rüttler und Fluidisiereinrichtung für Silo 
*  Durchlaufmischer E401 in

verschleißarmer Ausführung
*  Regelbare Schneckenpumpe S37 in 

Vertikalbauweise
*  Rüttler für Nassmörtelbehälter
*  Nassmörtelsonde zur Steuerung des 

Durchlaufmischers
* Pneumatische Fernsteuerung
*  Wasserdosierarmatur mit 

Durchflußmesser und digitalem 
Wasserzähler

*  Elektrische Steuerung mit Befehls- u. 
Meldegeräten

. ESTROMAT 426

Zusätze, Ergänzungen und Optionen:

* Förder- u. Luftschläuche, Spritzgeräte
* Kleinkompressoranlage für Spritzluft                                  

und Fluidisierung
* Recyclinganlage für Reinigungswasser  

und Restmörtel
* Beheizbarer Wasservorratsbehälter mit    

Pumpe
* Schnittstelle zur Ansteuerung durch 

Spritzroboter
* Volumetrische Mengenmesseinrichtung 

für Naßmörtel

* automatische
Wasserverbrauchsmessung

* andere Spannungen und 
Schutzarten

* Rundumverkleidung
* Wiegeeinrichtung an Container 

(Trockenmaterial)

Verteilerrinne 

Tundish -Auskleidung

Technische Daten der Standardmaschine
Nutzinhalt des Containers 1,65 m²

Motorleistung Mischer 5,5 kW
Leistung Mischer ca.50 l/min
Motorleistung Pumpe 7,5 kW
Förderleistung* ca. 45 l/min
Förderdruck 20 - 25 bar
Schlauchanschluss DN 50 / SKM 50
Wasseranschluss DN 25 / 3 bar
Luftanschluss DN 25 / 3 bar / 500l/min
Betriebsspannung Standard 400V/50Hz, Drehstrom
Steuerspannung 42V/50Hz
Anschlusswert 14 kW
Stromanschluss CEE563/6h
Schutzart IP54
Länge/Breite/Höhe 3150/1730/3300
Leergewicht ca. 1800 kg



ESTROMAT 260-600
Mischer und Förderer von Low Cement (LC) und Ultra Low Cement (ULC) Gießmassen 

auf der Basis Bauxit, Korund, Spinell, auch mit SiC- und C-Zusätzen

Der ESTROMAT 260-600 ist als 
Druckkesselmaschine speziell für die 
Verarbeitung von Feuerfestmassen für
die Zustellung von Gießpfannen und 
Hochofenrinnen usw. entwickelt 
worden.
Feuerfestmaterialien mit hohen Dichten 
und geringen Wasseranteilen von 4-6% 
lassen sich in der Regel mit 
herkömmlichen Pump-Systemen nicht 
oder nur äußerst schwierig fördern.
Die durchdachte Misch- und Förder-
technik des ESTROMAT 260-600 
ermöglicht, alle erdfeuchten, trockenen 
und thixotropen Materialien bis zu einer 
Körnung von 15 mm verarbeitungs-
gerecht ohne Entmischung bis zu 80 m 
pneumatisch in Propfenförderung zum 
Einbauort zu transportieren.

ESTROMAT 260-600

Technische Daten Standardmaschine

Motorleistung 30 kW
Spannung 400V/5OHZ, Drehstrom
Mischerdrehzahl 47 U/min
Kesselvolumen 600 Liter
Nutzvolumen ca. 350 Liter
Förderleistung bis ca. 8 m³/ h
Förderweite* ca. 80 m
Arbeitsluftdruck bis 6 bar
max. Kesseldruck 8 bar
erford. Luftmenge 5 - 15 m³/ min
Zulassung TUEH
Länge/Breite/Höhe 3000/1200/1640 mm
Leergewicht ca. 2100 kg
*) abhängig von vorhandener Druckluftversorgung (-menge und 
Förderleitungsquerschnitt)

Standard-Lieferumfang

* Druckkessel 600I mit 
eingebautem Wischer

* Mischerantrieb mit robustem 
Stirnradgetriebemotor

* Wasserdosiersystem mit 
Wassertank

* Luftarmaturen
* robuster Maschinenrahmen mit 

Kranösen
* Befülltrichter mit Entlüftung für 

Big-Bags
* Elektr. Steuerung mit 

Amperemeter und Motor-
Kaltleiterüberwachung

* Kesselabgang DN 100-4"

Zusätze, Ergänzungen

* Förderschläuche DN 65, DN 100
* Kesselabgänge / Beschleuniger 

DN65.DN100
* Rückbiaseinrichtungen zur 

Vorbeugung gegen Stopfer im 
Kesselabgang

* Höhenverstellbarer Auslegerarm für
Förderschlauch

* andere länderspezifische Kessel-
prüfungszulassungen möglich

Rückblaseinrichtung und Ausleger für die Pfannenzustellung



ESTROMAT 402/403
Universell einsetzbarer Durchlaufmischer für Feuerbetone und 

Feuerfestmassen, sowie für Trocken-Magnesit-Massen (Rieselmassen)

Der ESTROMAT 402/403 ist als 
Durchlaufmischer konzipiert. Er 
verarbeitet kontinuierlich trocken 
vorgemischten Feuerfestmörtel 
bis zu einer Mischleistung von 
20 m³/h und einer Körnung von 
20mm bei gleich bleibender 
Konsistenz und Mischqualität.
Er wird mittels Big-Bags 
beschickt, aus Silos oder aus 
Bunkern mit Fördereinrichtungen. 
Das zu mischende 
Trockenmaterial wird im Trog 
aufgelockert und mit einer 
Dosierschnecke dem Mischrohr 
gleichzeitig mit dem 
Anmachwasser zugeführt.
Das fertig gemischte Material 
kann entweder unmittelbar am 
Verarbeitungsort verwendet oder 
mittels der Dickstoffpumpe 
weitergefördert werden.

Estromat 403 mit 1000 Liter-Trichter und Aufschneidmesser für Big-Bags

Mit speziellem Mischwerk und 
Mischrohr ausgerüstet, dient der 
ESTROMAT 402/ 403 auch zur 
Bindung von Gießerei - Stäuben 
mit Bentonit.
Das spezielle Mischwerk sorgt 
für eine Pelletierung der Stäube, 
so dass Deponiefähigkeit 
erreicht wird.

Die Wasserarmatur enthält alle Einrichtungen für konstante Wasserzufuhr und Regelung

Während der ESTROMAT403 das 
Material zu gleich bleibender 
Konsistenz aufmischt, sorgt die 
Dickstoffpumpe HDP 3000 mit der 
großen Förderleistung für den 
Weitertransport zum 
Verarbeitungsort.
Die Dickstoffpumpe HDP3000 
pumpt geeignete 
Feuerfestmassen mit einer 
Leistung bis 30 m³/h. 
Maximalförderdruck ist 70 bar.

Technische Daten Standardmaschinen

Maschinentyp E402 E403 E403 E403
Motorleistung 7,5 kW 7.5kW 11 kW 45 k W
Mischleistung bis 5 m³/h bis 5 m³/h bis 10 m³/h bis 20 m³/h
Rechteckflansch 650x440 mm 750x650 mm 750x650 mm 750x650mm
Betriebsspannung 400V/50HZ, Drehstrom
Steuerspannung 42V/50HZ
Schutzart IP54
Wasseranschluss DN25 / 3 bar DN25/3 bar DN32/3 bar DN5O/3 bar
Länge/Breite/Höhe ca.2500/440/1330mm ca. 3900/1000/1300mm
Gewicht o. Gestell ca. 250 kg ca..460kg ca.540kg ca.880kg

Standard-Lieferumfang

* Elektrische Steuerung im 
Tragegestell

Zusatzausrüstung (nicht 
serienmäßig)

* Trichter 1000 Liter mit 
Aufschneidmesser für Big-Bags

* Kufengestell für 
Durchlaufmischer E403

* Flanschplatte DN350 für 
Siloanbau

Dickstoffpumpe HDP 5000 und Durchlaufmischer Estromat 403



ESTROMAT S58
Mischpumpe zur Verarbeitung von Isoliermörteln und basischen 
Leichtspritzmassen auf Magnesit-Basis (Schlämmspritzmassen)

Der ESTROMAT S58 ist die 
Alternative zur Tundish-Spritzanlage
ESTROMAT 426, wenn es um 
Reparaturen geht oder kleinere 
Zustellungen mit Tundish -
Spritzmaterialien für nahtlose 
monolithische Auskleidungen. Die 
stets gleich bleibende Mischung, der 
konstante Wasser/Feststoff-Wert, die 
leichte Handhabung und schnelle 
Einsatzbereitschaft sind überzeugende 
Merkmale des ESTROMAT S58. Der 
niedrige Trockenmaterial-Behälter wird 
mit Sackware beschickt. Die beiden 
gegenläufigen Förderschnecken 
lockern das Material auf und fördern 
es in das senkrecht stehende 
Mischrohr Die Mischwerkzeuge und 
die Pumpenteile sind verschleißarm 
ausgelegt und können zur bequemen 
Reinigung schnell entnommen werden.
Die kompakte Bauweise mit nur 640 
mm Breite und 1280 mm Lange 
erleichtert den Transport des 
ESTROMAT S58 und macht ihn zur 
idealen Spritzmaschine für die 
schnelle Reparatur.

EstromatS58

Technische Daten Standardmaschine

Pumpenmotor 5,5 kW
Förderschneckenmotor 1,1 kW
Volumen Trockenmaterialbehälter ca. 120 I
Fördermenge* ca. 20 l/min
Förderdruck ca. 20 bar
Luftleistung Membrankompressor ca. 200 l/min
Wasseranschluss DN25 / 3 bar
Betriebsspannung 400V/50HZ, Drehstrom
Lange/Breite/Höhe 1280/640/1390mm
Einwurfhöhe ca. 980mm
Gewicht ca. 250 kg
*) abhängig von Materialtyp, Konsistenz und Schlauchlänge

Gegenläufige Förderschnecken für die
Auflockerung

Zusätzliche Merkmale:
Sauberes Arbeiten, da keine Vor-
mischung notwendig ist, Das 
Trockenmaterial wird direkt in den 
Vorratsbehälter gefüllt,
Eine gleich bleibende Konsistenz 
garantieren die robuste Mischwelle 
und die präzise Wasserarmatur.
Mischwelle und Rotor / Stator sind 
zum Reinigen leicht demontierbar.
Durch die gegenläufigen Förder-
schnecken werden eventuelle 
Klumpen im Trockenmaterial 
zerkleinert.

Lieferumfang Standardmaschine

* Maschinengestell 
mit4Schwenkrädern

* Vorratsbehälter für 
Trockenmaterial

* Förderschnecken mit Antriebs-
motor

* Mischrohr mit Pumpenantrieb 
und Schneckenpumpe

* Elektrische Steuerung mit 
Membrankompressor

* Pneumatische Fernsteuerung
* Wasserdosierarmatur mit 

Nadelventil und Durchflußmesser
* Bordwerkzeug im Werkzeugkasten

nicht standardmäßiges Zubehör

* Förderschläuche DN25 oder DN52
* Luftschlauch 5/8"
* verschiedene Spritzgeräte
* Behälteraufsatz

Funktionsprinzip des ESTROMAT S58



UELZENER T115
Vollpneumatische Druckkammerblasanlage für die Verarbeitung dichter 
Low-Cement (LC) - Trockenspritzmassen, auch mit SiC und C-Zusätzen

Voll pneumatische Druckkammer-
Förderanlage UELZENERT115 zur 
Verarbeitung von feinkörnigen, trockenen 
Feuerfestmassen für die schnelle 
Heißreparatur an Elektro-Öfen, 
Konvertern und andere punktuelle 
Reparaturen.
Der Verschleiß der UELZENER T115 ist 
äußerst gering, da das Arbeitsprinzip 
ohne rotierende Teile im Schüttgut 
auskommt. Die gleich- mäßige 
Einschleusung des Trockenmaterials in 
die Förderleitung erfolgt durch das 
spezifisch auf das Material eingestellte 
Verhältnis von Kammerdruck zu 
Förderdruck.
Der Arbeitsablauf ist weitgehend 
automatisiert, wodurch eine 
Fehlbedienung praktisch 
ausgeschlossen wird. Vorblaszeit, 
Öffnen und Schließen der 
Materialauslauf klappe, Druckaufgabe, 
Leerblaszeit der Förderleitung und 
Druckentlastung der Kammer erfolgen 
durch die integrierte elektro-
pneumatische Steuerung. 

Standard- Lieferumfang

* Maschinengestell mit eingebauter 
Druckkammer

* Einfüllklappe mit pneumatischem
Drehschieber

* Pneumatische Steuerung mit 
Luftregelarmatur

* Dosierklappe mit pneumatischem 
Drehschieber

* Wasservordosiereinrichtung

Ergänzende Ausrüstung

* Förderschläuche DN25, DN50 in 
verschiedenen Längen

* Spritzlanzen DM25 und DN32 mit
einstellbarer Wasserdosierung

* Gestellaufsatz für Big-Bag-
Beschickung

Förderanlage Uelzener T115

Technische Daten Standardmaschine
Volumen des Druckbehälters 1,1 m³
Nutzvolumen 1,0 m3

Betriebsdruck bis 6 bar
Luftanschluss R2"AG
erforderliche Förderluftmenge 4 - 8 m³/min
Arbeitsdruck 3 - 6 bar;
Fördermenge 0,5 - 3m /h
Förderweite horizontal bis 100 m
Förderhöhe bis 40m
max. Korngrösse 12mm
Länge/Breite/Höhe 1400/1400/2820mm
Gewicht, leer ca. 860 kg

Die Bedienung der Förder-
anlage T115 erfolgt wahlweise 
am Gerät selbst, wo auch alle 
Funktionen per Hand geschaltet 
werden können, oder vom 
Düsenführer. Dieser hat mit einer 
elektrischen Fernsteuerung die 
Möglichkeit, Start und Stop der 
Maschine auszulösen.
Die Beschickung der T115 erfolgt 
über Big-Bags. Ein weiterer Big-
Bag kann in einem passenden 
Rahmengestell auf die 
Förderanlage T115 aufgesetzt 
werden, was zu einer größeren 
Vorratsmenge führt und nur eine 
Arbeitskraft zur Bedienung 
notwendig macht.

Die lästige Staubentwicklung 
durch ständige Beschickung mit 
Sackware entfällt.

Anwendungsgebiete: 
in Abstichen
in heißen Phasen von Elektro-
Öfen
Konverterspritzen 
Schlackenstände von Pfannen
permanente Ofen- und 
Rinnenpflege



UELZENER T112
Trockenspritzmaschine für Ofen- und Rinnenpflege für die Verarbeitung dichter 

Low- Cement (LC)- Trockenspritzmassen; auch mit SiC und C-Zusätzen

Überall einsetzbar ist die 
Rotor-Trockenspritzanlage 
UELZENER T112 bei der 
Verarbeitung von Feuerfest-
Spritzmassen. Geringer 
Verschleiß sorgt für äußerst 
niedrige Betriebskosten. Die 
Drehzahlverstellung des 
Antriebs erlaubt die feinfühlige 
Anpassung an den 
Spritzvorgang. Gleich bleibend 
guter Spritzauftrag, geringe 
Staubentwicklung und 
Vermeidung von 
Trockennestern sind bei der 
Verwendung des 
Spezialspritzgerätes mit 
Mischdüse und 2-Stufen-
Wasser-bedüsung das 
überzeugende Ergebnis. Für 
unterschiedliche 
Einsatzzwecke stehen 
verschieden große Varianten 
zur Verfügung.

Standard-Lieferumfang

* Maschinenrahmen mit 3 Rädern
* Trockenmaterialbehälter mit

Einwurfsieb und Auflockerer
* Rotor mit zwei Dichtscheiben
* Antriebsmotor mit Verstellgetriebe
* Elektrische Steuerung

Zusatzausrüstung, Alternativen

* Trockenspritzeinrichtung DN32, 
Reichweite 40m

* Luftmotorantrieb
* Wasserpumpe für 

Hochdruckbedüsung
T112 mit Regelgetriebemotor

Technische Daten Standardmaschine
Antriebsmotor 4 kW/400V/50Hz
Rotordrehzahl 8 - 50 U/min
Spritzleistung bis 4m³/h
Luftverbrauch 5 bis 8m³/min
Länge 1160 mm
Breite 700 mm
Höhe 1170 mm

UELZENER T39-5
Druckkammerblasmaschine für die Verarbeitung von SiC- Massen

Die Trockenspritzmaschine 
UELZENER T39-5 findet Einsatz 
bei der Wartung und Reparatur 
von Dampferzeugern und anderen 
Fällen, wo die Anwendung von 
größeren Maschinen 
unwirtschaftlich oder wegen der 
Maschinenabmessungen nicht 
möglich ist. Stiftkopfmassen, SiC-
Massen und andere geeignete 
Feuerfestmassen werden 
pneumatisch gefördert und 
gespritzt. Bereits mit geringem 
Luftbedarf wird eine Fördermenge 
bis zu 1,5m³/h erzielt. Der einfache 
Aufbau der Maschine und die 
chargenweise Beschickung mit 
Sackware sind für kleinere 
Arbeiten eine Voraussetzung für 
den schnellen Einsatz. Das 
Zellenrad arbeitet im 
Druckbehälter mit geringem 
Verschleiß. Die bei ähnlichen 
Konstruktionen erforderliche 
Abdichtungsplatte entfällt bei der 
T39-5, wodurch die Betriebskosten 
reduziert werden konnten.

Standard-Lieferumfang

* Maschinengestell mit 2 Rädern
* Druckkessel mit Lagerung für 

Antriebsmotor
* Kegelverschlu8 für Druckkessel
* Getriebemotor mit Spezialabdichtung 

und Zellenrotor
* Luftregeleinheit
* Elektrische Steuerung
* Fernsteuerung Ein-Aus, zusätzlich mit

akustischem Signal

Zusatzausrüstung, nicht serienmäßig

* Trockenspritzschlauch DN25
* Trockenspritzgerät mit Wasserdosierring    

DN25
* Luftschlauch DN25
* Wasserschlauch 3/8
* Wasserpumpe für Hochdruckbedüsung
* Fernsteuerkabel mit Schaltergehäuse

T39-5

Technische Daten

Druckbehältervolumen 39 I 
Nutzvolumen ca. 50 I 
Betriebsdruck max. 5 bar 
Spritzleistung bis 1,5 m³/h 
erforderliche
Luftmenge ab 2 m³/min
Antriebsleistung 2,2 kW
Betriebsspannung 400V/50Hz
Steuerspannung 42V/50HZ
Länge/Breite/Höhe 700/500/1500mm


