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Dealer

112.00.040112.00.032112.00.025Bestell-Nr.:

CEE 516/6hCEE 516/6hCEE 516/6h400V/50HzStromanschluss

444kWRegelgetriebemotor 

3 Räder3 Räder3 RäderFahrwerk

142012301170mmHöhe

453423413kgGewicht ohne 
Förderleitung

20128mmMax. Korngröße

8,03,52,0m3/minLuftverbrauch*)

503225mmSchlauchdurchmesser

3,0 – 4,01,0 – 2,10,5 – 1,1m3/hSpritzleistung

T112-40/VT112-32/VT112-25/VUELZENER T112

Technische Daten

Der Blasdruck ist bei allen Typen einstellbar von 0,5 to 6,0 bar. Die Spritzleistungen ändern sich entsprechend. Die 
angegebenen Technischen Daten sind Richtwerte und werden erheblich von der Beschaffenheit des Fördergutes 
beeinflusst. 

Optionale Ausrüstung
-Vorbefeuchter ESTROMAT 405EVB, max. 5% für Sackbeschickung
-Einstellbare Dosierpumpe für Zusatzmittel
-Hochdruckkreiselpumpe (10bar) für Düsen-Anmachwasser
-PU-Spritzgeräte mit Wasserdosierung
-Förderschläuche DN25, DN32, DN50mm (elektrisch leitfähig)


